
COM CORRENTE

TAMPÃO STORZ 1.1/2"

       Ø2.1/2"x1.1/2"

REGISTRO ANGULAR 45°
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 FORMATO: A1 EXTENDIDO 1184 x594

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

SAÍDA FINAL DA ROTA

Indicação do local de acionamento do alarme

de incêndio.

Alarme sonoro.

Comando manual

de alarme.

Ponto de acionamento de alarme de incêndio.

Deve vir sempre acompanhado de uma

mensagem escrita, designando o equipamento

acionado por aquele ponto.

Extintor de

incêndio.

Indicação de localização dos extintores de

incêndio.

Abrigo de mangueira

e hidrante.

Indicação do abrigo da mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no seu interior.

Símbolo:Quadrado.

Fundo: Vermelho.

Pictograma:Fotoluminescente.

QUANT:

SÍMBOLO:CÓDIGO: FORMA E COR:SIGNIFICADO: APLICAÇÃO: QUANT:

07

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

(mm)

L=313

E7

(mm)

L=224

E2

(mm)

L=224

E1

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME:

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO:

SISTEMA DE EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIO:

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Símbolo:Quadrado.

Fundo: Vermelho.

Pictograma:Fotoluminescente.

Símbolo:Quadrado.

Fundo: Vermelho.

Pictograma:Fotoluminescente.

Símbolo:Quadrado.

Fundo: Vermelho.

Pictograma:Fotoluminescente.

Símbolo:Quadrado.

Fundo: Vermelho.

Pictograma:Fotoluminescente.

SÍMBOLO:

CÓDIGO: FORMA E COR:SIGNIFICADO: APLICAÇÃO:

07

15
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(mm)

L=313

E5

(mm)

L=313

E8

PONTO DE ACLARAMENTO

PONTO DE BALIZAMENTO

08

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

06

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

15

07

07

DETECTOR CALOR PONTUAL

01

SISTEMA DE ALARME:

HIDRANTES DUPLOS

04

SISTEMA DE HIDRANTES:

QUANT:

QUANT:

1ºPAV.

Saída de

emergência.

Indicação da saída de emergência, com ou sem

complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou

imagem, ou ambos).

Símbolo: Retangular.

Fundo: Verde.

Mensagem "SAÍDA":

Fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50 mm.

00

(mm)

H=221

S12

CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC 4 Kg (CAP. MÍN. 2A; 20BC)

QUANT:

14

01

CARGA DE DIÓXIDO CARBONO 4 Kg (CAP. MÍN. 20BC)

Símbolo: Retangular.

Fundo: Verde.

Pictograma: Fotoluminescente.

Indicação do sentido (direita ou esquerda) de uma saída

de emergência.

13

(mm)

H=221

S2
Saída de

emergência.

Símbolo: Retangular.

Fundo: Verde.

Pictograma: Fotoluminescente.

Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima

da porta, para indicar o seu acesso.

04

(mm)

H=221

S3
Saída de

emergência.

04

Hidrante

Indicação do hidrante.

ABRIGO DE MANGUEIRAS PARA DO HIDRANTE

04

DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

QUANT:

BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 03
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