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1 OBJETIVO 
 

O presente Laudo Estrutural consiste em um resumo dos estudos prévios e registros anteriores, 
bem como de novos registros de obra. Seu objetivo é apresentar um resumo do diagnóstico 
estrutural referente às condições técnicas e funcionais do sistema de impermeabilização da 
cobertura do Show Room. 
 

2. LOCALIZAÇÃO 
 
 

 
-12.901805405646746, -38.457502160436334 
Praça General Labatut, Estr. de Pirajá, SN - Pirajá, Salvador - BA, 41290-560 
 
3.CONSIDERAÇÕES . 
 
 

1. Craquelamento na Cobertura. Foi constatado que a cobertura da edificação apresenta uma série 
de rachaduras que comprometem sua integridade estrutural. Devido à presença dessas 
rachaduras, qualquer tentativa de fechá-las resulta em vibrações que se propagam para outras 
áreas adjacentes, afetando as placas vizinhas. Essa situação inviabiliza gastos com reparos 
pontuais e torna necessária uma intervenção mais abrangente. 

Norma de Referência: ABNT NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento 

3. Comprometimento da Impermeabilização. Verificou-se que o sistema de impermeabilização da 
cobertura encontra-se totalmente comprometido e sem funcionalidade adequada. A falta de 
manutenção ao longo do tempo resultou na deterioração dos materiais utilizados na 
impermeabilização, tornando-o ineficiente na proteção contra a infiltração de água. 

Norma de Referência: ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e Projeto 
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4. Acúmulo de Água sob o Contrapiso. Por meio de termografia e abertura de janelas de inspeção, 
constatou-se um considerável acúmulo de água sob o contrapiso. Esse acúmulo indica a presença 
de infiltração de água proveniente de cobertura de impermeabilização comprometida, o que pode 
causar danos estruturais e problemas relacionados à qualidade do ar interno. 

Norma de Referência: ABNT NBR 15575 - Edificações Habitacionais - Desempenho 

5. Reparos Pontuais e Reutilização das Camadas Existentes. Recomenda-se avaliar com cautela os 
gastos consideráveis com serviços de reparo pontual, uma vez que não é viável reutilizar as 
camadas existentes como estrutura de impermeabilização. A degradação do sistema atual torna 
necessária uma intervenção abrangente para garantir a eficácia e a durabilidade da 
impermeabilização. 

6. Possibilidade de Instalação de Cobertura Integral ou Reconstrução do Sistema de 
Impermeabilização. É essencial verificar a possibilidade de instalação de uma  
cobertura/TELHADO em toda a área afetada ou, caso necessário, a reconstrução completa do 
sistema de impermeabilização. A escolha da solução adequada dependerá das características 
específicas da edificação e das condições estruturais existentes. 

Norma de Referência: ABNT NBR 13755 - Impermeabilização – Execução 

7. Comprometimento do Plano Inclinado do Platibanda. Verificou-se que o plano inclinado do 
Platibanda, em relação à sua cobertura de concreto, encontra-se completamente comprometido. 
O material presente não desempenha nenhuma função estrutural adequada, representando um 
sério risco de desplacamento e impacto sobre transeuntes no nível do solo. Essa situação exige 
uma intervenção urgente para recomposição e reparo.. 

Conclusão Com base no diagnóstico realizado, fica evidente a necessidade de intervenção 
imediata para solucionar os problemas estruturais e de impermeabilização na cobertura do Show 
Room. Os ensaios parciais até aqui direcionados ao concreto estrutural do platibanda foram 
positivos. 

 
 

 

Batente /”Camaleão” da cobertura. Material 
desagregado e sem coesão. 
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Laje do refeitório/cobertura. Foi verificado 
grande camada de areia solta na 
composição da laje da cobertura. Manta de 
impermeabilização craquelada e 
profundidade acima de 10 cm para atingir a 
laje . 

 
 
 

 

Batente /”Camaleão” da cobertura. 
Material desagregado e sem coesão. Não 
pode ser aproveitado nada da estrutura. 
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Batente /”Camaleão” da cobertura. Material 
desagregado e sem coesão. Não pode ser 
aproveitado nada da estrutura. 

 

 

Acúmulo de água na quina do platibanda. 
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Camada superior destacada e fixa apenas 
pela malha de aço que já se encontra em 
quase sem função no conjunto. 

 

Localização da foto acima. 
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União “camaleão” x Plano inclinado. 
Material sem nenhuma agregação e 
uniformidade. Substituição deve ser 
realizada de forma integral. 

 

Plano inclinado da lateral sem adesão 
uniforma com as camadas abaixo. Risco 
estrutural e de acidente. 
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Contrapiso da cobertura integralmente 
Craquelado. Todo dividido em placas sem 
nenhuma agregação estrutural ou função 
original. 

 

Contrapiso da cobertura integralmente 
Craquelado. Todo dividido em placas sem 
nenhuma agregação estrutural ou função 
original. 
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4.Anexos 
 
Registros de carbonatação , esclerometria, potencial de corrosão e termografia. 



Nº Relatório:001

DATA DE MISSÃO:13/07/2023

Termografia 
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:
Setor da cobertura com padrão de umidade não uniforme.Grandes áreas com água retida abaixo do contrapiso. Registro 
realizado em semana de tempo firme.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:



Nº Relatório:002

DATA DE MISSÃO:13/07/2023

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:
Setor da cobertura com padrão de umidade não uniforme.Grandes áreas com água retida abaixo do contrapiso. Registro 
realizado em semana de tempo firme.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Termografia 
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21



Nº Relatório:003

DATA DE MISSÃO:13/07/2023

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:
Setor da cobertura com padrão de umidade não uniforme.Grandes áreas com água retida abaixo do contrapiso. Registro 
realizado em semana de tempo firme.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Termografia 
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21



Nº Relatório:004

DATA DE MISSÃO:13/07/2023

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:
Setor da cobertura com padrão de umidade não uniforme.Grandes áreas com água retida abaixo do contrapiso. Registro realizado em 
semana de tempo firme.reparos realizados sem eficiência técnica.O contrapiso encontra-se totalmente "craquelado" 
impossibilitando inclusive tratamento de fissuras.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Termografia 
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21



Nº Relatório:005

DATA DE MISSÃO:13/07/2023

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:
Setor da cobertura com padrão de umidade não uniforme.Grandes áreas com água retida abaixo do contrapiso. Registro realizado em 
semana de tempo firme.Reparos realizados sem eficiência técnica.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Termografia 
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21



Nº Relatório:006

DATA DE MISSÃO:13/07/2023

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:
Setor da cobertura com padrão de umidade não uniforme.Grandes áreas com água retida abaixo do contrapiso. Registro realizado em 
semana de tempo firme.Reparos realizados sem eficiência técnica.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Termografia 
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21



CLIENTE: CICAP

OBRA: Laudo Estrutural 

CONSTRUTORA: Não Informado

Fator observação

AEP- A
Não Informado

0º
Pilar

1 43,7

2 60

3 41,6

4 41,6

5 43,1

6 60

7 46,1

8 60

9 60

10 60

11 52,5

12 42,5

13 60

14 60

15 41,6

PONTO Nº
IDADE (DIAS)
ÂNGULO DE ENSAIO
PEÇA ENSAIADA

12,44825

ÍN
D

IC
E

S
 O

B
T

ID
O

S
 N

O
 A

P
A

R
E

L
H

O

APARELHO EMPREGADO

MARCA: SADT ht225A
NÚMERO: 1811110

Nº DE AFERIÇÃO: 1004/2021 Fck: 37,3 Fck projeto: Não informado

Show Room

ENSAIO ESCLEROMÉTRICO
RL-INSP-ZBB-002
(Cobertura Show Room)

Nº 01

DATA: 13/07/2023

MPA

15 41,6

16 45

817,7 0 0 0

51,1 0,0 0,0 0,0

46,0 0,0 0,0 0,0

56,2 0,0 0,0 0,0

98,6 0,0 0,0 0,0

49,3 0,0 0,0 0,0

0,01 0,01 0,1 0,1

49,8 0,0 0,0 0,0

49,8 0,0 0,0 0,0

FATOR DE CORREÇÃO

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA

ÍNDICE CORRIGIDO

RES. OBTIDA (MPA)
Para obtenção do FCk superficial , além da norma ABNT NBR 7584:2012 foi considerado os estudos apresentados no 
Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia CONTECC’2018
Maceió - AL 21 a 24 de agosto de 2018. Foi considerado 25% de variação do que seria teoricamente a avaliação com 
ensaio destrutivo de compressão de corpo de prova. O resultado final é o aplicado no campo FCK. Essa metodologia , 
amplamente discutida em divesos experimentos , objetiva uma maior correlação entre os ensaios e preza pelas questões 
de segurança estrutural. O campo RES.OBTIDA (MPA) É O RESULTADO SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS 
EXPERIMENTOS CONTECC 2018.

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

PRIMEIRA SOMA

PRIMEIRA MÉDIA

-10%

+10%

SEGUNDA SOMA

SEGUNDA MÉDIA



Sequencial: 

TÍTULO

RL-INSP-ZBB-008.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-008.1
1

Cliente. CICAP FOLHA
1.1

Potencial de Corrosão da Armadura
Data:

1
13/07/2023

Local:

Registro Fotográfico do Ensaio

Valor Encontrado -126 mv

Armadura íntegra

Ponto:

Mais positivo que -200
Mais negativo que - 350
Entre -200 e -350

              INFORMAÇÕES 

Show Room

5
95

Incerta

Valores de referência ASTM C-876

Potencial de Corrosão Probabilidade %

Platibanda fundo

Eletrodo 

CU/CUSO4 (mv)
Multímetro Certificado

Eletrodo Certificado

001/21

2249/21

Assinaturas:

Data: Data: Data:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)
Moroni de Andrade Machado

CREA 3000061158BA

Ensaio efetuado na Armadura do platibanda.



Sequencial: 

TÍTULO

Observações preliminares

Foi retirado pedaço do contrapiso .  
Carbonatação .Frente de carbonatação de 

2,20cm.Proteção estabelecida.

Registro Fotográfico do Ensaio

Diluição 1%

Ensaio de Carbonatação
Data:

              INFORMAÇÕES 

Químicio Fenolftaleína 
lote:1907233480

Marca Êxodo

1
13/07/2023

Platibanda fundo
Local:

SHOW ROOM

Solução Etílica 50%
Tempo de reação 5 minutos

Área ensaiada Platibanda

RL-INSP-ZBB-012

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-012
1

Cliente. CICAP FOLHA
01 de 01

Data: Data: Data:

Registro Fotográfico do Ensaio

Assinaturas:

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)
Moroni de Andrade Machado

CREA 3000061158BA

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:


