
Sequencial: 

TÍTULO

RL-INSP-ZBB-006.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-006.1
1

Condo. CICAP FOLHA
1.1

              INFORMAÇÕES 

Intrumento: paquímero Referência de projeto: Não fornecido pelo cliente
Certificado dec alibração 10214/19

Diâmetro da Armadura 
Data:

1
25/11/2022

P2
Local:

Refeitório sub 1

Legendas:

RP:Reprovado AP: Aprovado    

Considerações

Data: Data: Data:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International)

Assinaturas:

RP. Foi verificado redução de espessura de +- 4mm 

na armadura original. Foi encontrado aço 5/16" 

amarrado sobre armadura original. Aço original 



Sequencial: 

TÍTULO

RL-INSP-ZBB-006.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-006.1
2

Condo. CICAP FOLHA
1.1

Diâmetro da Armadura 
Data:

1
25/11/2022

P2
Local:

Refeitório sub 1

              INFORMAÇÕES 

Intrumento: paquímero Referência de projeto: Não fornecido pelo cliente
Certificado dec alibração 10214/19
Legendas:

RP:Reprovado AP: Aprovado    

Considerações

RP. Aço de reforço fixado de 

forma  incorreta.

Assinaturas:

Data: Data: Data:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International)

Elevada perda de 

espessura.Deformação do 

aço. Verificar potencial de 

corrosão nos registros 

específicos.

RP. Aço de reforço fixado de 

forma  incorreta.



Sequencial: 

TÍTULO

RL-INSP-ZBB-006.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-006.1
3

Condo. CICAP FOLHA
1.1

Diâmetro da Armadura 
Data:

1
25/11/2022

P2
Local:

Refeitório sub 1

              INFORMAÇÕES 

Intrumento: paquímero Referência de projeto: Não fornecido pelo cliente
Certificado dec alibração 10214/19
Legendas:

RP:Reprovado AP: Aprovado    

Considerações

Assinaturas:

Data: Data: Data:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International)

RP.Possível deformação da armadura em função de reparos 

executados anteriormente de forma incorreta. Perda de 

espessura . verificar potencial de corrosão em registro 



Sequencial: 

TÍTULO

RL-INSP-ZBB-006.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-006.1
4

Condo. CICAP FOLHA
1.1

Diâmetro da Armadura 
Data:

1
25/11/2022

P3
Local:

Refeitório sub 1

              INFORMAÇÕES 

Intrumento: paquímero Referência de projeto: Não fornecido pelo cliente
Certificado dec alibração 10214/19
Legendas:

RP:Reprovado AP: Aprovado    

Considerações

Assinaturas:

Data: Data: Data:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International)

RP.Perda de espessura do aço.


