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DATA DE MISSÃO:13/03/2024

Comentários: Foi efetuado inspeção visual por Drone na face externa do reservatório após lavagem técnicca. Foi realizado inspeção por ensaio 
de percussão na face externa do tanque. Uma área específica do reboco foi retirada por estar completamente sem aderência, podendo provocar 
acidente por queda sobre cabeça. Outras áreas foram marcadas com som cavo evidência de início de desplacamento.

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

AAlexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Luã Matos
Crea 051965919-8

Registro Fotográfico de Processo
RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: CICAP Equipamento: Polimento

Instrumento: Visual Certificado Calibração:Não Aplicável
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DATA DE MISSÃO:13/03/2024

Comentários: A- Diversas seções da armadura com perda de espessura visível e oxidação avançada percebida pelo aspecto visual. Concreto úmido 
evidenciando infiltração negativa no reservatório. Estado crítico, necessário intervenção técnicca.

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

AAlexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Luã Matos
Crea 051965919-8

Registro Fotográfico de Processo
RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: CICAP Equipamento: Polimento

Instrumento: Visual Certificado Calibração:Não Aplicável
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